






別紙１（様式例）
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注 この内容に沿ったものであれば、自社の様式を使用してもよい。

ホイール・ボルト

座面部（球面座）にエンジンオイルなどの潤
滑剤を薄く塗布する。

JIS方式が対象。

ISO方式が対象。ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールと座金（ワッシャ）と
の当たり面には、塗装、エンジンオイルなどの油脂類の塗布を行わないよう注意すること。

点
検
の
実
施

亀裂、損傷がないかを確認

ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ
面に摩耗や損傷がないかを確認

ボルトの伸び、著しい錆がないかを確認

○

規定の締め付けトルク値は、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示されています。

対角線順に2～3回に分けて締め付けること（最後の締め付けはトルクレンチで規定トルクで締め付ける）。

油
脂
類
塗
布
の
実
施

ハブ

ホイール・ナットの締め付け

ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリー
スを薄く塗布する。

タイヤ交換後、50～100km走行後の増し締め
を実施する。

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

実施箇所

年　　月　　日 

ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがない
かを確認

ナットの座面部（球面座）に錆や傷、ゴミが
ないかを確認

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がな
いかを確認

ホイール・ボルト、ナットの錆やゴミ、泥な
どを取り除く。

ホイール・ナットの当たり面に亀裂や損傷、
摩耗がないかを確認

溶接部に亀裂や損傷がないかを確認

ナットの座金（ワッシャ）が、スムーズに回
転するかを確認
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（実施✓・交換×）

ディスク・ホイールの取付面に著しい摩耗や
損傷がないかを確認

取
付

ホイール・ナットの増し締め
保
守

ホイール・ナット

座金（ワッシャ）とナットとのすき間にエン
ジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。

タイヤ交換作業時の締め付けトルク値

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

清
掃
の
実
施

ハブ面

ディスク・ホイール取付面の錆や泥、ゴミな
どを取り除く。

ハブのはめ合い部（インロー部）の錆やゴ
ミ、泥などを取り除く。

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ホイール・ナットの当たり面、ハブ取付面の
錆やゴミ、泥などを取り除く。







 

事 務 連 絡 

令和３年１２月１７日 

 

一般社団法人日本自動車タイヤ協会 

技術部部長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課 

電子装置整備推進官 

 

 

大型車の冬用タイヤ交換後の増し締めの実施に関する働きかけについて 

（協力依頼） 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策については、大型車の車輪脱落事故防止「令和３年

度緊急対策」による車輪脱落事故防止キャンペーンを通じて、大型車の使用者に向け

た冬用タイヤ交換作業や増し締めの確実な実施に係る周知・啓発等に御協力頂いてい

るところです。 

しかしながら、令和３年 12 月６日広島県内において、走行中の大型トラックから

タイヤ２本が脱落し、対向車等に衝突する車輪脱落事故が発生しました。 

今回、事故を起こした大型車を調査したところ、事故発生の１週間前にタイヤ専業

店において冬用タイヤ交換作業が実施されましたが、使用者によるタイヤ交換後の増

し締めの実施や、タイヤ専業店による増し締めの実施に関するアドバイス等が、一切

行われていなかった事が確認されました。 

タイヤ販売店やタイヤ専業店で大型車の冬用タイヤ交換作業を実施された際には、

必ず大型車の使用者に冬用タイヤ交換後の増し締めの実施を働きかけて頂くことが

車輪脱落事故の防止につながると考えておりますので、関係者への周知徹底方、御協

力の程宜しくお願いいたします。 

 

 

【参 考】 

当該事故対向車のドライブレコーダー映像（YouTube より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型トラックの左後輪タイヤ２本が外れると

ともに、車軸が路面に接地し火花が発生 

外れたタイヤ２本が弾みながら、対向車に

衝突し停止 
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